Calentador de Agua Instantaneo
Importante

Lea atentamente estas instrucciones antes de realizar la instalacion o el uso de este aparato.
Todos los trabajos deben ser realizados por personas calificadas y competentes.

Modelo Aprobado
IRAM
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PUNTOS IMPORTANTES ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO

/\ PRECAUCION

Si, las siguientes advertencias y precauciones son
ignoradas, podrian causar la muerte, lesiones
SI

Inspeccione regularmente la combustion para ¥
comprobar si alguna parte de la salida de humo esta gﬂ
blogueada, revise y verifique si hay materiales que 5 ‘K-D
obstruyen su flujo. (hojas secas, nidos de pajaros, etc.) ﬁj

NO s e e
Por ningiin motivo se debe obstruir el terminal de ﬁ

combustion.

NO

Use detergentes en spray o aerosoles para el

cabello cerca del aparato.

NO

Ponga cerca del aparato sustancias quimicas como el
cloro o amoniaco.

NO

Utilice este aparato para otros fines distintos al
suministro de agua caliente.

NO

Coloque materiales inflamables, productos quimicos

ni aerosoles cerca de este aparato.

NO

Bloquee ni obstruya las aberturas de ventilacion, ya que
se consideran necesarios para el funcionamiento de
este aparato.

Si la operacion es anormal, hay un ruido
molesto o

algun olor, que no permite el funcionamiento y
operacion correspondiente, se recomienda
detener el

funcionamiento del aparato y ponerse en
contacto

inmediatamente con su instalador o distribuidor

mas cercano




PUNTOS DE SEGURIDAD
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ADVERTENCIAS SOBRE EL AGUA CALIENTE
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Lzs f=mperstums d= agus supsriores = 50°C puedsn
causar quemaduras greves 2l instante o B muess por
sscaldadura

Los nifies, los discapacitados ¥ los ancianos estin =n
mayor nesgoe de sifrir este tpe guemaduras

Siempre sienta o agos sntes de banarse o duckarss

Las auemaduras par |25 llaves de agus caliente pueds dar
lgar a muy graves lesiones en kos ninos peguenos

Ampa caliemte a B5°C puede prodissr graves guamadiufas 2
un mino £n mencs de Un Segundo y medo. & EB'C 5=
NecEsHaN CNCD mmuins

Lzz guamaduras pueden coumr cusndg ios nmos sstan
sipussins direclaments 5 agus’ cafienis o cuando sSe

[Quedarse con los nifes cada vez que
e5108 = e=stén bafandol

(Tenga & tBisfono cerca 0 8 mano)
iMoo =alga dei bafo s tiens: gue
contestar 2l teléfono o fa pusrs

iComprobar I iemperature. del agus
eont & codo antes d2 colocar al nifo en
= banoal

Ascguress que el calentador se
encienda. Se debe instelar una
cublerte para llaves a prusha de
nifics o instalar una Have sspecial a
prusba de nifics

Mo dejg & un nifo al culdado de aotro
nific maés pegusiio: Bl nifo no: estd
capacinde pam  establecer Ia
temparatira. del @gua & un  nivel

SEQUTE.

colocan en un bafio gue e demasindp cabents,

* Considerar @ gue las laves de
agus caliente’ sean a prusba de
ninos coma  tambign las
cubieries, Eztas evitan gue una
mano pequefia ses capar de
encender e calentador:

* Considerar la reduccion de la
temperaiura del agua calienis
desde ia lave no mas ds 50°C
Este s=nioque. pusde. ser
extremadamenie valloso debido
A que reguisTe un {EEmMpe de
accian a fargo plazo,
permitiendo ura  reduccion en
2l mesge d ung posible
quemiadura.

Este tpo de profeccion s
sutomatice vy es  imporiants
duranta los tempoes cusndo: &
padre o & madre- s=- ha
distraide,



CONTROL DE TEMPERATURA

MOMITOR
DRGITAL
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El propdsito de los controladores de temperatura es permitir al usuario tener un
control completo sobre el calentador. Usados correctamente, el calentador
suministrara agua caliente a la temperatura seleccionada, incluso cuando el flujo
de agua varié o cuando més de una llave se utiliza.

Diversas temperaturas de agua (° C) se pueden seleccionar de la siguiente
manera:

32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45°C. (50°C opcionalmente - via
programacion control)

Estas temperaturas se sugieren para los puntos de partida para la seleccion.
Puede encontrar temperaturas mayores 0 menores mas comodas. El
mantenimiento de bajas temperaturas ayuda a ahorrar energia. Para obtener
temperaturas de agua inferiores a 32°C solo tiene que afiadir agua fria.




" OPERACION CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA

Fulse 2 boton ON ! OFF en e controlador de
temperatura.

ﬂ Ls ulima Temperatura programada spanscerd sn la
' pantalla:

Cunnda use por primemm ver o cusndo encienda
despugs de une Talla, el monitor digits! mostrera 42°C.

r;, Hara hacer funcionzr la umidad de agua calents

simplemente abra cuslguier llave de agus calients
Eslo sutomaticamenie encendera =l quemador de
suminigiro: d= agua calients. £l indicador roio EN USC
ge iluminama en el controiador de fempemiura.

Ajuste de temperaturn

Q Basta con pulsar los botones ¥y caliente o frio % hasta
que la femperaturn regquenida s muesire en'el Monitor
Digital.

"":',_-? REVISE LA TEMPERATURA DEL AGUA ANTES DE USAR.
\‘%{ﬂ_ﬂ Un padre debe comprobar siempre la temperatura antes de que un
nifio se ponga en contacto con agua caliente.

Cuando la llave de agua caliente esta abierta, lat emperatura
no puede ajustarse a mas que entre 32°C y 45°C.




| OPERACION CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA

Basta con pulsar el botdon ON / OFF en el
controlador.

Esto apagara el calentador completamente
incluyendo el controlador y la pantalla
digital.

Si la llave de agua caliente se abre cuando
el calentador esta en modo OFF, el agua
fria fluira de la llave.

Para apagar el sistema de agua caliente. ‘

Caracteristicas adicionales de seguridad
Mientras que la llave de agua caliente esta
abierta, las siguientes caracteristicas de
seguridad seran aplicables.

 Seleccion de temperatura no se puede
transferir.

» La temperatura del agua solo se puede
ajustar entre 32°C y 45°C.




SOLUCION DE PROBLEMAS

El calentador tizne ia capacidad de verificar continuamente su propio funclonamisnto.
Si se produce un falle, un codigo de error parpadeard en el monitor digital del
controlador de temperatura. Esto ayuda con el diagnastice de la falla v permite supsrar
ur problema sin una llamada de senvicio.

Par favor, indigue el codigo gque se muestra, cuando se soficite dicha Informacion
{Consulte la panina de garantia para Condiciones de la garantiz.)

CODIGO ERROR SOLUCION
Reduccién notable en el flujo de agua Filtro de entrada de agua necesita ser limpiado. Llamada de servicio
U BHHESH($% C & $+% 4 (+% Reinicie el calentador y desconéctelo del suministro eléctrico, defe la
02 C< *#D '-#' %5 +#&5-8&'' &% &E-#- D ggggiﬂdurante 10 segundos y Conecte nuevamente la alimentacion
10 Entrada de aire de combustion o bloqueada Llamada de servicio

+*$%™, 2" L H-H( - H& (1%, (%5

11 No se enciende / No hay suministro de gas 1963 2" " # &%+ (|
+$%™M, 2" 1 H-H( - #H& (+%. (5

12 Llama con problemas / bajo flujo de gas L'%32" ™ # &%+ (! +5%6", 2" #+) 7
+E&5 () % &% +(1(
S H& (%

14 Llama con problemas / Dispositivos de Seguridad Llamada de servicio

16 Advertencia de temperatura Llamada de servicio

32 Sensor de temperatura de la salida de agua defectuoso Llamada de servicio

61 Falla en el ventilador de combustion Llamada de servicio

il Micro-procesador con problemas Llamada de servicio

72 Micro-procesador con problemas Llamada de servicio

* En todos fos casos, usted puede ser capas de borrar & cddiogo de ermor, simplemente
dirando la llave de agua callente v volviendola a girar nusvamenie. Si esto no soluciona el
codign de-emor, prushe pulsando of botdn ON 7 OFF v vuelva a encenderia nuevaments.

51 el codigo de emor persiste, pongase en contacto con Rinnai o con su servicio téenico mas
cercano para pedirie consejos de como proceder

* Los falles causados por 13 Insuficiencia de gas, agua o calicad de gas v emores de
instalacion, no estan cubiertos por 1a garantia del fabricante.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION
Las siguientes paginas contienen
Informacion para el instalador
Por favor, lea cuidadosamente la

Informacion antes de la instalacion.
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PRECAUCIONES

1) k=a los temas de segundad antes de insialar e} calentador,

2 El ealentador no e5t3 adecuado para usarse como un calentador de =pa

3 Bl conmutader OIF del PCH == ha =sisblecido previoments desde nhbeica.

4 Este calentador ha sido dizenado pam su instalacion en interores utilizanda un terminal
de eacape adecuads pars entrenar una combustion dirigida hoacia et edenor

+#&5-&' ' -+# " (&% " (+% $% "# #& -B# -+%%-& ( + G& (

+*"&B#  +$%' - '#& (+% # &",'%6 (' e+ (%

'8%" (+ '8&% +%
Todas Ias juntas de las ib=rics deberan ser en cinta adheaiva para evitar fugas atrededor
de fas ariculaciones. (Es recomendabls-fa cinta. dealuminio. j
D #&#! "#'$-+ (" (+ W((H%( - # &(+%$% ' --"+7 '%l-+
(-"(+(+9%-B# *6#* ( &# ( $+ -+ HE 2" () &HEW
- '#& (+% '%5# '#"% (+ -+#& #" - B#

Dietras del Calantador 180
Franfe al Calentader =1 1] b
Costado st Calendadar 150 F:.!.
Baja el calentodor 300 5‘ Q
(i) -
El'.

Yeniacion

£) La habitacion donde esta instatado & calentador debera ser ventiada para asegurar
un buen rendimisnto ¥ seguridad a sus famiiias. Apertura de ares de tamanio de
wentilacion para cada unidad deberis ser mas que 2l area del diameto de Iz =mingl de
combustion.

D - H& (+% #+ () % HE& (+'H' "%&+ (', I+

@D- H& (+% #+ () #& %'H $%+B*((  ( *HH# -+ - +%+. 4"3%'.5- (+.'& 7
+&%+ | ' +%%+ 1+ C +# (-, +$+%'0"*$ + & #&+W'%6 735% - D
AD - #& (+% #+ () #& % +% * ( —+-# T )+%t+

10) Evitar cerca de la entrada de aire frie y cafiente, un acondicionador de aire.
D "(&# %3 4% +&%+- 3B# #& (+.1'% 32" $%'1 *#& "
+*3$&, ((-+#' &™* (1#& -B#'8 & #&'




DIAGRAMA DE INSTALACION DE CALENTADOR

! " #
HHE&H' -B# ' (-% H + %'2"% * #HE&+ ( %H-' %+3% -+*"&B# "9#H +
( &#&+ - +
" %
Ver referencia en Enargas Nag 200, Cap. VII.
$% H&(+% % "+ %' (‘#- Nunca instale el dispositivo en el area mévil como

f)

9)

trenes, barcos, aviones, casa rodante, etc.

min. 10cm
| 3

Figura 3

Longitud ducto de chimenea — Max. 7m x 3 curvas (90°C)*

= # 4

Ducto de Chimenea

Terminal \/ L Yo

1 - Registro de Gas
2 - Entrada de Gas
3 - Terminal

4 - Codo a 90°

5 - Trame Recto

»
=4

Figu ra 2 Ventilacion permanente apertura

Nota: El punto “Z" debe
tener una inclinacién de
22 en relacién al punto “Y".

* Ver especificaciones

La colocacion del aparato a la chimenea y los ajustes necesarios deben ser
realizados por técnicos especializados, asi como las instalaciones de equipos a gas.
La chimenea debe ser instalada enfocada para un ambiente externo con la utilizacion
de materiales especificos para ese fin. Solo utilizar conductos equipados con este
aparato.

La altura entre el aparato y la salida de la chimenea debe estar dentro de norma
especificada por el fabricante. (Figura 2).

Es recomendable la instalacion de 1m de tuberia de agua caliente (CPVC o cobre)
en la entrada del calentador para que en caso que haya retorno involuntario de agua.
En sitios donde existe probabilidad de congelamiento de agua de la tuberia, es
necesario colocar aislamiento térmico en la entrada y salida de agua. Y si el aparato
guedara sin uso, drenar el agua del aparato y tuberia. El aparato debe estar en
operacién en intervalos inferiores al tiempo de congelamiento del agua, caso
contrario, es necesario el drenaje del agua.

El registro de agua para el accionamiento debe estar después del aparato, si el
registro esta antes del aparato la presién debe siempre ser superior a 3 mca.
La primera seccion debe tener una altura maxima de 1 metro, por agua de
condensacion formacion. (Fig.2).



El conducto debe ser fijo de modo de tener una inclinacion para abajo de 2°. (Fig. 2)
La longitud maxima de la chimenea debe ser de siete metros como maximo y hasta
tres curvas de 90°. (Ver caracteristicas técnicas).

Instale el aparato en local incombustible, que presente requisitos de seguridad contra
Incendios. No debe instalar el calentador en superficies de madera.

Utilizar conducto de chimenea 60mm.Provistos con el aparato.

La estanqueidad de la chimenea y uniones deben ser garantizadas para que no
tenga retorno de gases al aparato.

La interconexion del producto al ambiente externo debe ser realizada a través de
chimenea individual, por conductos fabricados en materiales apropiados resistentes
a la corrosion (acero inoxidable 304 provisto con el aparato), por los gases e
inclemencias de la naturaleza, las condiciones mecanicas normales al calor y las
condiciones de ambiente donde esta instalado el producto. El conducto de gases de
combustién no debe tener su didmetro reducido a valores menores de los que se
encuentran determinados en este manual (diametro da chimenea)



POSICIONAMIENTO

El Czlentsdor es de montaje intzrne, de tiro forzsdo. Sole podrs serinssledo
en =l interior del edificle. Al determinar wre pasicion sdecuzds pars =l
calentsdor, I iongitud de tuberis g2 asua cliente debe ==r tomsdo En
consideracion. En principio, &l calent=dor debeestar tan c2roe Comc 88
posible de las llzves mas utilizadas o 2n unz ubicacion cantrics, enos lsves;
duches, &

La ubicacion del terminsl de =slids de humos gebe cumplir con l[asdistsnoas

QUE SE MUEETEN S EntnuEocn

Tabla de posiciones por encima de terminales de salida de humos -

dimensiones MINIMAS
A Chreetamernte rleh.-:;_p de una abertura_ dnllo o Vénlana 1600
B Por cebajo de un canal B, luberia sanitana o oves 500
c Dhedie cumhquisss pencdn wibmor 00
4] Sobie & susio 1600
F Enung pamed o sutruchers apuests o freste di Ly Tl 00
G [he=saie b termingl fremte @ una tecmmal 1200
H Yemenlmente entm dos termimales en la mmma paned 1500
I Hbnzortalmente eptne dos ierminales eh k iisma pared 60
J Dt cuniguimt dngijls axtermo 100
K Hoarontalmente dende cualquiet operura, adrillo, vaniana o pusita J00

* Cuando el terminal esta cerca de 1 m de cualquler material plastico, dicho
matenaldebera ser prolegidos de los efeclos producides per la combustion de los

terminales.




DIMENSIONES

508,25

=20

174,5

Junta de salida de agua caliente R 3/4 Junta de fiaR 3/4

74 \ Entrada de GAS

PARTES OPCIONALES

Kits de terminales

Kits de Tubos de acero inoxidable de 60mm

i e

Tuberia Rec = 750mm Tuberia Recta L =

500mm Codo Tuberia 90°/45°
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CERTIFICADO DE GARANTIA

Fullmoon SA Oficina Comercial, ofrece la garantia del aparato abajo indicado, contra

defectos de material o de fabricacion que él ha de presentar, en los plazos delante previstos,
desde que el mismo sea instalado bajo normas NAG 200:

Periodo de 02 (dos) afios, comprendiendo en este plazo la garantia legal, a partir de la fecha de
venta, indicada en la respectiva factura fiscal, desde que fuera instalado por la red de asistencia
técnica autorizada.

Las piezas defectuosas o averiadas seran reconocidas gratuitamente durante el periodo de

GARANTIA.

No estan cubiertas por la garantia as piezas cuyos defectos o averias sean recurrentes del mal uso

del aparato.
La garantia perdera su efecto para los siguientes casos:

a) Si el aparato presentara indicios de violacion;

b) Dafios en consecuencia de utilizacion inadecuada o abusiva, descuido o manoseo,
transporte o remocion;

c) Darios recurrentes de caso fortuito o fuerza mayor, y de otros agentes da naturaleza como
incendio, inundaciones, caida de rayo, etc.;

d) Darfos causados a el aparato recurrentes de la utilizacién de combustibles en desacuerdo a
constante en etiqueta de identificacion;

e) Darfos causados a el aparato por terceros;

f)  Desgastes naturales de piezas o componentes;

g) No presentacion de este Certificado de Garantia y la respectiva factura de compra;

h) Dafos causados a el aparato recurrentes de la no observacion del manual de instrucciones;

i)  Cuando el aparato fuera utilizado para otras aplicaciones que no sean consideradas uso
residencial;

i)  Problemas ocasionados por conexién del aparato en tension diferente a la especificada o con
variacion da tension eléctrica (cuando sea aplicable);

k) Dafos causados al aparato debido a la alteracion del sistema de seguridad realizada por el

comprador o consumidor, tales como a quitar o anular el termostato del intercambiador.

La garantia es valida solamente en las tiendas de las redes autorizadas, localizadas en territorio
nacional.
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Y EUTERMA

CLIMATIZACION & AGUA CALIENTE

Importador:

Fullmoon SA

Oficina Comercial

Paso de la Patria 451

(B1822CQI) Valentin Alsina

Tel: (54 11) 4218-3033 lineas rotativas
Fax: (54 11) 4218-3033int 11
ventas@euterma.com.ar

Planta Industrial
Paso de la Patria 451
(B1822CQI) Valentin Alsina

Servicio Técnico
Capital y Gran Buenos Aires
Tel: (5411) 4977-5692

E-mail : serviciotecnicostec@hotmail.com

Asesoramientos Técnicos v repuestos
repuestos@euterma.com.ar

www.euterma.com.ar



