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Termostato de calefaccion digital WiFi
Modelo: HTOO1TWE B

Muchas gracias por elegir nuestros productos y servicios.
También por su confianza y apoyo hacia nosotros.

Termostato de calefaccion digital WiFi HYTOO1WE B Y EUTERMA

Caracteristicas

(A) Pantalla TFT IPS 480*480 de alta resolucion

(B) La precision de 0,5 °C mantiene la temperatura dentro del nivel establecido.
(C) Bloqueo para nifios para evitar el mal uso por parte de los nifos

(D) Memoria de datos cuando estd apagada.

(E) EI modo vacaciones te permite disfrutar de una temperatura

mas comoda en vacaciones.

(F) Se puede comprobar la temperatura del sensor externo.

Especificaciones del producto

Alimentacion: 90-240 V CA 50/60 Hz

Precision de visualizacién: 0,5 °C

Sensor de sonda: NTC(10k)1%

Capacidad de contacto: 3 A/(WW); 16 A/(WE)

Rango de temperatura limite: 1-70 °C

Rango de ajuste de temperatura: 5 ~ 35 °C Rango de visualizaciéon de
temperatura: 1 ~ 70 °C

Condicién de aislamiento: Entorno normal

Programa de carrera: Establecer por 1 semana como un ciclo Salida:
Relé de conmutacién

Instalacién: tipo empotrado (en la pared)

Tamano (mm): 86 x 86 x 15 mm
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Termostato de calefaccién digital WiFi HYTOOTWE B » EUTERMA

Pantallas Tecla de operacion

N° | simbolos representa
A (D Encender/Apagar: Presion breve para encender / apagar
2 1 Presion breve para reducir la temp
=) 1] 2 en modo de programa, presion breve para cambiar al
=\ @ by B v
- E 3 modo manual temporal
5 3 Presidn prolongada para desbloquear
1 Presion breve para aumentar la temp
- c A 2 en modo de programa, presion breve para cambiar al
modo manual temporal
- D o Presion breve para ingresar a la configuracion
I 86mm . informacion/General/Avanzado/Programacion |
15mm  26mm
Descripcion del icono
nfiguracion de funcion | mena
Modo de Modo ot Modo Co gu acion de funcio es’de enu -
programacién Manual Manual Temporal Informacién > General > Avanzada > Parametros de programacion
Modo de Calefaccién & . Debe completar la contrasena (123456) cada vez que ingrese. (Puede cambiarla en
vacaciones ZZ encendida Icono del reloj la opcién avanzada)
a Bloqueo Funcién de ) Volver al menu
Infantil ventana abierta anterior

& Alarma de fallo, La causa especifica de la alarma se puede consultar en
la pagina “Informacion”.

* Modo de vacaciones, los dias de vacaciones y la temperatura se
pueden configurar para que funcionen en modo de cuenta regresiva.
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Diferencia de devolucién: La vélvula de limite del sensor externo esta Informacion
configurada de fabrica a 45 °C. La diferencia de retorno del control del
sensor externo es de 2. Cuando la temperatura sube a 45 °C, el relé deja
de funcionar Temperatura actual
y activa la alarma de produccién de alta temperatura. Si la temperatura
baja a 43 °C, el relé continta funcionando y la alarma de calefaccién se
desactiva. (Solo funciona cuando la temperatura ambiente es inferior a la (opcién)
temperatura configurada).

Visualizacion de falla del sensor: Seleccione el modo de funcionamiento
correcto para el sensor integrado y el externo. Si se selecciona Temperatura local (opci6n)
incorrectamente o se produce una averia, se mostrard un error en la

pantalla. El termostato dejard de calentar hasta que se solucione la averia.
Garantia: Horas de calefaccion de la semana Tiempo de carga abierta esta semana

Elemento Parametro (No se puede cambiar)

Temperatura externa

Humedad actual (opcién)

Humedad local (opcién)

Ofrecemos una garantia de 24 meses a partir de la fecha de venta.
Nuestros productos tienen garantia de por vida. Si no hay problemas de
calidad o si el producto supera el periodo de garantia, se cobrara

el servicio posventa.

Horas de calefaccion de este mes Tiempo de carga abierta este mes

Tiempo de carga total abierta desde que el termostato esta

Hora de calefaccién total .
funcionando

Estado de lared

Diagrama de cableado
Tipo de fallo de alarma

BECE WIF

-

General
AT SR
Elemento Parametro Predeterminado
Ajuste de tiempo Afo-mes-dia-semana-hora-minuto
Brillo de pantalla 1-9 9
Pantalla en espera Pantalla encendida/ apagada off
Bloqueo Si/ no No
Nota: En los productos WW, si la valvula no se ha encendido durante Auste d 4 " . o festi .
100 horas, se forzara su apertura durante 3 minutos. Juste de moco anual, programacion, festivo manua
Conexion de red Si/ no No
Seleccién de idioma Inglés/Aleman/Espafiol/Polaco/Italiano Inglés

EVITE DANOS: No conecte el termostato directamente a la caldera.
Es OBLIGATORIO instalar un relé entre el equipo y el termostato.
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Avanzado
Elemento Parametro Predeterminado
Compensacion de 9~+9 1
temperatura
Histéresis df’ Fernperatura 0.5-25 1
de inicio
Histéresis de temperatura
de proteccién del sensor 1~9 2
externo
Valor de proteccién de 20-70 25
alta temperatura
ValcrAde proteccién de 1-10 5
baja temperatura
Est'ablecer el limite 20-70 35
superior de temperatura
) Est'ablecer el limite 1-10 5
inferior de temperatura
Configuracion de 123456

contrasefia

Bloqueo infantil

Medio bloqueo, bloqueo completo

Medio bloqueo

calefaccién

Tipo de sensor Integrado/ externo/ interno y externo Integrado
Tiempo de ajuste de 1-60 min 10
apertura de ventana

Temperatura de ajuste de 10-20 10
apertura de ventana
Tiempo c!el modo 1-30 dias 1
vacaciones
Temperatur'a del modo 5-35 15
vacaciones
Reiniciar Si/No No
Borrar tiempo de .
P Si/No No

www.euterma.com.ar

Parametros de programacion

Elemento

Parametro

Predeterminado

Tipo de programacion

5+2/ 6+1/7 dias

5+2

Valor predeterminado del parametro de programacién

Seccion periodo Tempera?ura
(predeterminada)
Seccién 1 06:00-08:00 20
Seccién 2 08:00-11:30 15
Seccion 3 11:30-13:30 15
Seccién 4 13:30-17:00 15
Seccién 5 17:00-22:00 15
Seccién 6 22:00-06:00 15
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Guia de programacion de la aplicacién mévil

del termostato WiFi

Necesitara un teléfono mévil 4G y un router inaldmbrico. Conecte el
router inaldmbrico al teléfono mévil y registre la contrasefa de Wi-Fi

Paso 1: Descarga tu aplicacion

Busque ‘Smart life’ en Google Play o App Store para descargar la
aplicaciéon WiFi. Encienda el termostato > presione £ > seleccione

‘General’ > complete con “123456" > elija “No"0 “Si" en “Conectar red,
conectar wifi".

Paso 2: Registre su cuenta

==

Paso 3: Conecte su senal Wi-Fi (modo de distribuciéon EZ) *&
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2.Seleccione un pequeiio
electrodoméstico-termostato WIFI

1.Agregar dispositivo o '+'1.
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Select 2.4 GHz Wi-Fi Network
and enter password,

H yowr Wi b

g mthad

T HSYYF

£y 1234567800

3.Seleccione la red WIFI e
ingrese la contrasena

564 it 1o be 24GHz

Select the status of the indicator light or
hiear the beep:

4.Confirme que el icono WIFI
T &, del termostato parpadea
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® EUTERMA

®

Connecting Device

Power on the device

©

01:59

5.Dispositivo de conexién 6.Conectado
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Funciones adicionales

Modo Vacaciones: Puede programar el termostato para que se active a
una temperatura determinada durante un maximo de 30 dias, de modo que
haya calefacciéon de fondo en la casa mientras no estd. Puede encontrar
esta opcién en la seccién de modos w Puede configurar el namero de
dias entre 1y 30 y una temperatura de hasta 27 °C.

Modo de bloqueo: Esta opcion le permite bloquear el termostato de forma
remota para que no se puedan realizar cambios. Puede hacerlo haciendo
clic en el simbolo .

Para desbloquearlo, vuelva a hacer clic en el simboloG

Agrupacion de dispositivos: Puede vincular varios termostatos vy
controlarlos simultdneamente. Para ello, haga clic en el icono =¥ de la
esquina superior derecha y luego en la opciéon "Crear grupo". Si tiene
varios termostatos vinculados, podrd marcar cada uno que desee incluir en
el grupo y, una vez confirmada la seleccién, podrd asignar un nombre al
grupo.

Tipo de sensor y limite de temperatura

Haga clic en la opcién "Tipo de sensor" e introduzca

la contrasefa (normalmente 123456).

Se le ofreceran 3 opciones:

1. "Sensor integrado Unico" solo usarad el sensor de aire interno
(*NO UTILICE ESTA CONFIGURACION*)

1. “Sensor externo Unico” solo utilizard la sonda de piso (ideal para
banos donde el termostato estainstalado fuera de la habitacidn).

2. “Sensores internos y externos” utilizardn ambos sensores para leer la
temperatura (opcién mas coman).

Una vez que haya elegido el tipo de sensor, verifique que la opcién
“Establecer temperatura maxima” esté configurada a una temperatura

adecuada para su piso (normalmente 45°C).

*En caso de calefaccion por suelo radiante eléctrico se debera utilizar
siempre una sonda de suelo para proteger el suelo.

NO: 30993 V1.2
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