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Bowman Domina en

Intercambiadores de Calor de Piscina
Para calderas, paneles solares y bombas de calor

El mejor rendimiento de transferencia de calor para piscinas y spas

Cuando se trata de soluciones de transferenciade  Ya sea que su piscina utilice calefaccion
calor para su piscina, Bowman ofrece nada inferior  convencional o energia renovable, el disefio y

a un rendimiento 6ptimo. Literalmente, decenas la tecnologia tinicos de los intercambiadores de
de miles de nuestras unidades se encuentran calor Bowman le ayudardn a alcanzar tiempos de
operando de manera eficiente y fiable en todo calentamiento mas rapidos a la vez que reducen
el mundo, desde spas y baneras de hidromasaje el consumo de energia, los costos y las emisiones
hasta piscinas olimpicas, tanto en aplicaciones de CO2.

comerciales como domésticas.

Solo algunos de los beneficios de elegir un
intercambiador de calor Bowman para su piscina

Ahorro de energia

Con mas tubos de transferencia de calor que la mayoria de
productos de la competencia, las unidades Bowman calientan
las piscinas hasta tres veces mas rapido, lo que reduce los costos
de energia y ahorra dinero.

Facil instalacion

Nuestras populares gamas EC y FC cuentan con cubiertas de
extremaos de material compuesto y conectores de soldadura
fiables para instalar directamente en las tuberias de la piscina.
La mayoria de los modelos también cuentan con un alojamiento
del termostato integral de 7 mm.

NUEVAS cubiertas de extremos universales

Todos los modelos EC se suministran ahora con nuestras NUEVAS
cubiertas de extremos “Universal Fit’, lo que facilita atin més la
instalacion; consulte la pagina 11 para obtener mas informacion.

Facil de mantener

Los mazos de tubos y cubiertas de los extremos facilmente
desmontables hacen que los procedimientos de limpieza y
mantenimiento sean muy simples y sencillos.
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Fiabilidad excepcional
Con una seleccion de mazos de tubos de acero inoxidable

existe un intercambiador de calor Bowman para

adaptarse a cualquier tipo de agua de piscina. Disefados y
fabricados segun los mas altos estandares de calidad, las unidades
Bowman ofrecen niveles sobresalientes de fiabilidad y duracion
operativa.

Energia solar y renovable

Bowman también ofrece una gama de intercambiadores de calor
para energia solar y renovable para aquellos propietarios de
piscinas que desean reducir los costos de energia y las emisiones
de CO2. Estas unidades estan especialmente disehadas para
trabajar con agua a menor temperatura a partir de paneles solares o
bombas de calor de fuente terrestre y que necesitan menos energia
para calentar las piscinas a la temperatura requerida.
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BOWMAN

Intercambiadores de Calor
de Piscinas
para uso con calderas

La siguiente tabla permite la seleccién del intercambiador
de calor apropiado y muestra la salida que se puede lograr
desde nuestras unidades con diferentes temperaturas de

entrada de |a caldera y tamanos de piscinass.

Capacidad de Calor de Transferencia | Calor de Transferencia Flujo de Agua Flujo de Agua Peso
la piscina 82°C Agua de Caldera 60°C Aqua de Caldera de la Caldera Méaximo de la Piscina

m’ kW Btu/h kw Btu/h | m¥/h I/m Im“,rh I/m ‘ kg
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§ = acero inoxidable . Los intercambiadores de calor de acero inoxidable no deben usarse en piscinas equipadas con cloradores de agua salada o
piscinas de agua salada. Las capacidades de rendimiento de los intercambiadores de calor se fundamentan en lograr una temperatura del
agua de la piscina de 30°C.
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EC80-5113-1

222 371 Total i
Salida de agua _G0crs Entrada de agua
de la caldera de la caldera
26 (248) 34" BSP I8 (@48)

34" BSP

Entrada de agua de la piscina

EC100-8113-2

456 Total

28 (©50)
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Salida de agua de la piscina

Crificios de Montaje (& T} B

4
Salida de agua 140 9

de la caldera
34" BSE

28 (B48)
26 (@50
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Entrada de agua de la piscina

EC120-5113-3

Entrada de agua
de la caldera

Salida de agua de la piscina

QOrificios de Montaje (@ 7) - l——‘

Alojamiento del Termostato Solo Entrada Final
~ (D7 =40)

{
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55

A
130 crs

Alojamiento del Termostato Solo Entrada Final
/ (@7 = 40)
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55
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542 Total
226 ers Alojamiento del Termostato Solo Entrada Final
Salida de agua Entrada de agua (@7 =40)
de la caldera de la caldera
28 (@48) - SRR 28 (248} B
28 (050} | 28 (250)
—» 8E gE >
Entrada de agua de la piscina Salida de agua de la piscina

FC100-5114-2

570 Tatal

Orificios de Montaje (@ 7) -

Salida de agua 202 0¥

de la caldera

1" BSP

LA

Entrada de agua de Ia piscina

L 190 ors

da de agua
de la caldera

1"BSP

Todas dimensiones en mm

Salida de agua de |a piscina

e
Orificios de Montaje (@ 7) _/

Alojamiento del Termostato
/ Solo Entrada Final (37 = 52)

&7

-

%

160 crs
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FG100-5115-2

Alojamienta del Termostato
Sclo Entrada Final (@ 7 = 52)

| 470 Total |

Salida de agua Entrada de agua
de |a caldera 364 cra de |3 caldera

Entrada de agua de la piscina L J Salida de agua de la piscina 7

Onficios de Montaje (&8 7) -

FG160-5115-5

Alojamiento del Termostato
Solo Entrada Final (& 7 = 52)
922 Totl

Salida de agua de la caldera Entrada de agua de la caldera
745 crs

| rwese 1BsP
|

Entrada de agua de la piscina Salida de agua de la piscina

L B42 crs

Orificios de Montsje (@ 7)

Todas dimensiones en mm @ EUTERMA Bridas segtin BS EN 1092/1.



BOWMAN

Intercambiadores de Calor
de Piscina
Para usar con paneles solares

y bombas de calor

La siguiente tabla muestra el calor que las unidades
Bowman puede transferir con la temperatura del
agua de los paneles solares o la bomba de calor a
70°C(158°F),60°C(140°F) 045°C(113°F) para
varias capacidades de piscina y el agua de la piscina
a30°C(86°F).

Capacidad de Transferencia Flujo de Agua Bomba | Flujo de Agua Maximo
la piscina de calor de Calor o Solar de la Piscina

m’ gal kW Btu/h m’/h Ifm m’/h I/m

Agua Calientea 70°C

FG160-5115-55 300 66,000 200 680,000 6.6 110 29.0 480 29/29/25

Agua Caliente a60° C

Agua Calientea45°C

Ccwosiss | o ww | 0 sew| 15 s | e i | ssissie |

FG160-5115-55 140 30,800 70 240,000 m 29.0 480 29/29/25

S = acero inoxidable
NOTA: Los intercambiadores de calor de acero inoxidable no deben usarse en piscinas equipadas con cloradores de agua salada o piscinas de

agua salada.
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EC120-5113-3

Alojamiento del Termostato (@7 x 40)
Solo Entrads Final

Salida de Agua Solar Entrada de Agua Solar

. 3
26 @481 247 B8P _":3;4 BEP

28 (@50}
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Entrada de Agua de |a Piscina Salida de Agua de la Piscina

f
Crificios de Montaje (@7) / ,—H TGN

FG160-5115-5 A e T 072

922 Total

Salida de Agua Solar

E

ik Entrada de Agua Solar

1% BSP 1%°B5P

8

Entrada de Agua de la Piscina

Salida de Agua de la Piscina / i

Orificios de Montaje (87}
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Instalacion y mantenimiento

Todos los intercambiadores de calor de piscinas Bowman
deben instalarse de acuerdo con la “Guia de instalacion,
funcionamiento y mantenimiento” que puede descargarse
del sitio web de Bowman - www.ejbowman.co.uk

Flujo de agua de |a piscina - no se deben exceder las
tasas maximas de flujo de agua de la piscina detalladas en
las tablas de carateristicas.

Temperatura de funcionamiento - el agua de
calentamiento no debe superar los 110°C.

Presion de funcionamiento - la presién de trabajo
maxima en ambaos lados es de 6 bar (87 psi).

Montaje - el intercambiador de calor puede montarse
vertical u horizontalmente segun el diagrama siguiente.

Dosificacion - si se afiade un sistema de dosificacion
automético, debe instalarse después del intercambiador de
calor en el retorno a la piscina.

Agua Salada - no se deben utilizar intercambiadores de calor
de acero inoxidable. en piscinas equipadas con cloradores de
agua salada o en piscinas de agua salada.

NUEVAS cubiertas finales
‘Universal Fit’ para unidades EC

Todas las unidades EC se suministran actualmente con
las nuevas cubiertas de extremo de material compuesto
‘Universal Fit, que estan especialmente disefadas para
usar con tuberias de piscinas de tamano nominal de

1.5" (48 mm O / D) o métricas de 50 mm O / D. El huevo
componente de ‘union de conexiones’ permite acomodar
cualquier didametro, facilitando la instalacién aiin mas.
Para obtener mas informacion, comuniquese con nuestro
equipo de ventas técnicas y solicite el boletin del producto.

Sello"0”

Unién de Conexio

Montaje horizontal

Intercambiador de Calor

Bomba
Caldera Bomba de Filtro Bomba

Montaje vertical

Intercambiador de Calor

Todo el material contenido
en este folleto es propiedad
intelectual de EJ Bowman
(Birmingham) Ltd. Sus
derachos de autor estan
protegidos y no puede
reproducirse sin el
consentimiento previo por
escrito de la empresa.
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Un mundo de aplicaciones

Donde sea posible instalar una piscina, puede disfrutar del alto
rendimiento y la eficiencia energética de un intercambiador de

calor Bowman. Estamos involucrados en una gama increiblemente
diversa de proyectos en todo el mundo, tan solo eche un vistazo a
estos ejemplos.

En Rusia - |os intercambiadores
de calor Bowman se utilizan en
el sistema de calefaccion de la
piscina en el Russian Spa Resort
de Sochi, sede de los Juegos
Olimpicos de Invierno 2014,

Las unidades de Bowman se
encuentran en el corazon de un
nuevo sistema de cogeneracion
en el Leichhardt Park and
Aquatic Center (LPAC) en Nueva
Gales del Sur, Australia, donde
ayudan a mejorar |a eficiencia
energética del centro y reducen
los costos anuales de energia

y las emisiones de gases de
efecto invernadero.

El complejo KP Club, Yorkshire,
Reino Unido, utiliza productos
Bowman en &l sistema de
calefaccion renovable para

los jacuzzis de sus refugios de
lujo. Al instalar una caldera de
biomasa e intercambiadores de
calor en lugar de calefaccion
eléctrica convencional, el club
estd ahorrando miles de libras al
ano en sus facturas de energia.

El famoso complejo de piscinas
al aire libre en el Moree Hot
Artesian Spa en el Outback
australiano confia en los
intercambiadores de calor de
titanio Bowman para satisfacer
las demandas de suministro
nico de agua artesiana

y la exigente variacion de
temperaturas del aire exterior,

Bowman estd establecida en la actualidad como la'marca
lider’ para intercambiadores de calor de piscina. Con decenas
de miles de unidades operando de manera fiable y eficiente
en todo el mundo, puede tener total confianza cuando
solicita intercambiadores de calor Bowman para su piscina.
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Importa y distribuye Fullmoon S.A.
Paso de la Patria 437

Valentin Alsina

Tel: 11-4218-3033
ventas@euterma.com.ar
www.euterma.com.ar
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EJ Bowman (Birmingham) Ltd, se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. E



